
Rufen Sie uns doch einfach mal an

+41 44 552 44 88

Kostengünstige und effiziente Videoüberwachung 
mit hervorragender Bildqualität!

Samsung Hanwha Techwin



Jetzt bestellen: www.allnetch.com Wir sind Ihr Schweizer ICT Distributor!

QND-6010R - Art.Nr.: 134746
Full HD  |  2,8 mm

QND-6070R - Art.Nr.: 134749
Full HD  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

QND-7010R - Art.Nr.: 134750
4 Megapixel  |  2,8 mm

QND-7080R - Art.Nr.: 134753
4 Megapixel  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

QNV-6010R - Art.Nr.: 134754
Full HD  |  2,8 mm

QNV-6070R - Art.Nr.: 134757
Full HD  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

QNV-7010R - Art.Nr.: 134758
4 Megapixel  |  2,8 mm

QNV-7080R - Art.Nr.: 134761
4 Megapixel  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

QNO-6010R - Art.Nr.: 134738
Full HD  |  2,8 mm

QNO-6070R - Art.Nr.: 134741
Full HD  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

QNO-7010R - Art.Nr.: 134742
4 Megapixel  |  2,8 mm

QNO-7080R - Art.Nr.: 134745
4 Megapixel  |  2,8 mm - 12 mm  |  Vario

Indoor Fixed Dome Kameras

Outdoor Fixed Dome Kameras

PTZ Dome Kameras

Outdoor Bullet Kameras

Die Keyfeatures im Überblick

Die neue, preisgünstige, bedienungsfreundliche Wisenet Q-Serie bietet alle wesentlichen Funktio-
nen und eignet sich optimal für kleinere bis mittelgrosse Anwendungen. Die Kameras in 2 MP- und 
4 MP-Ausführungen kommen mit zahlreichen innovativen Funktionen und setzen neue Industrie- 
standards.

Die Wisenet Q-Serie umfasst eine Vielzahl an Bullet-, Dome- und vandalismusgeschützten Outdoor 
Dome Kameras für Innen- und Aussenbereiche, die scharfe und klare Bildqualität liefern und sich op-
timal für vielfältige Anwendungen im Einzelhandel, Bank- und Verkehrswesen sowie für Büroum- 
gebungen eignen.

• 2 bis 4 MP-Auflösung 

• H.265 / H.264-Komprimierung 

• Bildfrequenz max. 20 BpS bei 4 MP, max. 30 BpS bei 2 MP 

• WiseStream Komprimierung 

• Hallway View (90˚ / 270˚ Bilddrehung) 

• LDC (Objektiventzerrung) 

• Echtes WDR (120 dB) 

• Bewegungserkennung, Defokussierungserkennung, Manipulation 

• Audio Ein-, Alarm Ein- / Ausgang wird unterstützt 

• Edge-Speicher (Micro SD / SDHC / SDXC 128 GB, NAS) 

• Duale Stromversorgung PoE- / 12VDC 

• IP66 / IK10 (Aussenkameras) 

• Motorisiertes Objektiv (bei 4 MP Vario Kameras)

Durch die ebenfalls erhältlichen Aufzeichnungsrekorder von Hanwha Techwin erhalten Ihre Kunden 
eine Plug & Play Lösung, die benutzerfreundlich und leicht zu bedienen ist.

Die Kameras der Samsung Q-Serie

QNP-6230P - Art.Nr.: 151579 
Indoor Full HD

QNP-6230H - Art.Nr.: 151580
Outdoor Full HD

Alle Preise
auf Anfrage
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the network people

Die Netzwerkrekorder von Hanwha Techwin bieten eine On-Board Verwaltungssoftware als auch 
einen SmartPhone Client. An den QNR-410 bzw. QNR-810 können 4 und 8 Kameras angeschlossen 
werden. Der Rekorder unterstützt Auflösungen von bis zu max. 8 Megapixel und eine Aufzeichnung 
von bis zu 50 Mbps. Die Komprimierung erfolgt über H.264 / H.265.

Ebenfalls bietet das Gerät einen HDMI / VGA Anschluss für Monitore. Das Gerät wird mit einer 1TB 
Festplatte geliefert. Es kann eine Festplatte bis max. 6 TB verbaut werden.

Mit der Wisenet Mobile App (erhältlich für Android und iOS) können Sie Ihre Netzwerkkameras auch 
ganz bequem von unterwegs aus abrufen und steuern!

Die Rekorder der Samsung Q-Serie

QRN-410 1 TB - Art.Nr.: 140761
4 Kanal Rekorder  |  Inklusive 1 TB Festplatte 
Für die Verwendung mit max. 
4 Netzwerkkameras

QRN-810 1 TB - Art.Nr.: 140766
8 Kanal Rekorder  |  Inklusive 1 TB Festplatte 
Für die Verwendung mit max. 
8 Netzwerkkameras

Unausweichlich: PTZ
Durch ihre Schwenk-, Neige-, und Zoom-Funktion überzeugt die PTZ Kamera sowohl mit der Abde-
ckung grösserer Bereiche, als auch durch detaillierte Vergrösserungen.

Fest: Fix-Dome & Bullet
Diese beiden Kamera-Arten zeichnen sich vor allem durch die feste Montage, hohe Ausfallsicherheit 
und getönte Objektive aus. Die Fix-Dome ist besonders für Deckenmontage, die Bullet Kamera für 
die Wandmontage geeignet.

Das 1x1 der IP Kameras


